FICHA TECNICA
ROLHAS DE CORTICA NATURAL

FT 001/B.PT
A Cortica € um produto natural, reciclavel e biodegradavel, proveniente do sobreiro (Quercus Suber).

Trata-se de um material leve, pois € constituido por células mortas, preenchidas com elementos gasosos,
formando uma espécie de pequenas almofadas agregadas. Desta forma, obtém-se uma extraordinaria
compressao e flexibilizagcdo. Estes e outros factores (tais como a impermeabilidade a gases e liquidos, excelente
comportamento a diferentes temperaturas, etc) conjugados levam a que estejamos perante um produto com
caracteristicas Unicas e excepcionais, que levaram ao seu uso no fabrico de rolhas, desde ha séculos.

100% cortica natural, estas apresentam-se como as rolhas mais tradicionais, sendo o Unico vedante que, gracas
as suas carateristicas de elasticidade e baixa permeabilidade a liquidos e gases, regula de forma 6ptima as trocas
gasosas entre 0 vinho e o0 meio exterior permitindo o envelhecimento do vinho sem riscos de oxidagéo.

Por este motivo as rolhas de cortiga natural sdo aconselhadas para vinhos que estagiem em garrafa.

A rolha de cortica natural de elevada qualidade estabelece o casamento perfeito com o vinho, conferindo-lhes

valor acrescentado e garantindo a preservacao das suas melhores caracteristicas.

especificagdes dimensionais e técnicas

Ensaio Especificacdo
Comprimento (mm) Valor nominal £ 0,5
Diametro (mm) Valor nominal £ 0,3
Ovalidade (mm) <0,5
Humidade (%) 4<H<8
Massa Vollimica Aparente (kg/m?) 150 < MVA < 250
Forca de Extragdo (daN) 18<F<35
Vedacéo a liquidos Auséncia de fugas a 1,5Bar
Quantidade de Peroxidos (mg/rolha) <0,2
outras especificacfes
embalagem Sacos de plastico PEB | Caixas de cartéo
rotulagem Identificac&o do cliente | Lote | Produto | Quantidade | Qualidade

As rolhas deverdo ser acondicionadas seladas nas embalagens em que séo distribuidas,

condicBes de . o . X
em locais frescos e secos, e nunca sujeitas a raios solares diretos

armazenamento S . ) .
Ver indicacdo de boas praticas mencionadas nas embalagens secundarias.
método de . . .
PSR Transportar em veiculos ou contentores, limpos e isento de odores
distribuicao

Adoptar as melhores condi¢cGes de engarrafamento, para proporcionar um correcto
recomendacBes de  comportamento da rolha de cortica.
utilizagcéo Acondicionamento em sacos PEB: 3 a 4 meses ap0ds expedi¢ao
Acondicionamento em sacos duplos PEB: 6 a 8 meses apos expedi¢ao

Aquando do embalamento, é doseado diéxido de enxofre (SO2) no interior da embalagem
observacgfes primaria, pelo que a abertura da mesma devera sempre ser realizada em locais amplos e
bem ventilados, evitando a inalacéo deste gas, por ser nocivo.

Todos os produtos utilizados no processo industrial sdo certificados como produtos
passiveis de estar em contacto com produtos alimentares (de acordo com as resolu¢cdes do
CE e da FDA).




